NEVER STAND ALONE

STANDSOME

DOUBLE

Der Standsome Double ist perfekt fur
alle, die GroRes vorhaben. Fur den Ein-
satz wird das Ruckteil in den untersten
Schlitz gesteckt und fixiert so die Haupt-
platte. Der Splint verhindert ein Heraus-
rutschen. Und die Arbeitsflachen werden
in der gewlnschten Héhe eingesteckt.

UBERSICHT

5 x Platten aus FSC © Birkensperr-
holz, 4 x Gummi-Schoner
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2x Teil 4

Teil 3

Teile Nr. 5

ANSICHT

Teil 1 und Teil 2 werden Uber
den untersten Schlitz anei-
nandergesteckt, so dass sie
etwa einen rechten Winkel
bilden. Das Teil 1 steht dann
leicht geneigt, aber stabil.
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EINSICHT

Um sicher zu gehen, dass das
Ruckteil nicht aus dem Hauptteil
rutscht, wird der Splint — Teil 3 —
einfach eingesteckt. So lasst sich
der Double auch zusammenge-
steckt transportieren.

AUFSICHT

Ebenenplatte Teil 4 wird in den passen-
den Hoéhenschlitz gesteckt. Ergono-
misch richtig und wichtig ist, dass die
Ellenbogen beim Ablegen der Handfla-
chen auf der Platte etwa einen rechten
Winkel bilden. Achte darauf, dass die
zweite Ebene so eingesetzt wird, dass Du
Gegenstande darauf bequem, leicht un-
terhalb Deiner Augenhdhe sehen kannst.

VORSICHT

Teil 3

2 xTeil 4
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Zum Schutz vor Kratzern legen wir dem Standsome Gummi-Schoner bei (Teile
Nr. 5). Damit lasst sich der Aufsteller auch auf empfindlichen Oberflachen auf-
bauen. Die Gummi-Schoner werden ohne Verkleben auf die FuRRteile gesteckt.
Achte darauf, dass sie richtig sitzen. Korrekt angebracht, geben die Schoner
zusatzlichen Halt und verhindern ein Verrutschen des Standsome.

Das Video zum
Aufbau hier




